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1. ขอมูลเก่ียวกับสารเคม ี และบริษัทผูผลิตและหรือจําหนาย
ชื่อผลิตภัณฑ : ทินเนอร ซีอ็มพี 61
เลขท่ีผลิตภัณฑ : TH 0061
ประเภทผลิตภัณฑ : ทินเนอรสําหรับใชเจือจางสี อินออกานิค ซิงค
การใชประโยชน : เปนทินเนอรสําหรับใชเจือจางสี อินออกานิค ซิงค
ผูผลิต / ผูจําหนาย : บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพนท จํากัด
ท่ีอยู : 110 หมู 5  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  ถนนบางนา-ตราด กม.36  ต.บางสมัคร  อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย  24130   โทรศัพท :  (038) 570498 - 9    แฟกซ :   (038) 570500
ติดตอกรณีฉุกเฉิน : ฝายเทคนิคแลป
เบอรโทร : 038 570498-9 โทรสาร 038 570500
วันท่ีจัดทําเอกสาร : 6-ม.ีค.-60
ครั้งท่ีแกไข / วันท่ี : 6-ม.ีค.-60
เวอรชั่น : 1G

2. ขอมูลระบุความเปนอันตราย
การจําแนกตาม GHS ประเภท ความเปนอันตราย

ของเหลวไวไฟ 3 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
ความเปนพิษเฉียบพลัน ทางผิวหนัง 4 เปนอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
ความเปนพิษเฉียบพลัน ทางการหายใจ 4 เปนอันตรายเมื่อหายใจเขาไป (กาซ,ไอ,ฝุน,และละออง)
ความเปนพิษเฉียบพลัน ทางการกลืนกิน - อาจเปนอันตรายเมื่อกลืนกิน
การกัดกรอนและระคายเคืองตอผิวหนัง 2 กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและการระคายเคืองตอดวงตา 1 กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอดวงตา
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอระบบทางเดินหายใจ - ไมถูกจัดประเภท
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอผิวหนัง - ไมถูกจัดประเภท
การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซลสืบพันธุ 2 คาดวามีอันตรายตอการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ
การกอมะเร็ง - ไมถูกจัดประเภท
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ - ไมถูกจัดประเภท
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว 3 อาจทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดิมลมหายใจ

อาจเปนสาเหตุใหเกิดการงวงนอนหรือเวียนศรีษะ
ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสหลายครั้ง 3 อาจทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดิมลมหายใจ
ความเปนอันตรายจากการสําลัก 1 อาจเปนอันตรายถึงตายได เมื่อกลืนกินและผานเขา

ไปในชองลมของระบบทางเดินหายใจ
ความเปนพิษเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า - ไมถูกจัดประเภท
ความเปนพิษเรื้อรังตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า 3 เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยมีผลกระทบในระยะยาว
ความเปนอันตรายตอชั้นโอโซน - ไมถูกจัดประเภท

องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
รูปสัญลักษณ

คําสัญญาณ : อันตราย
ขอความแสดงความเปนอันตราย

ทางกายภาพ H226 : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
ทางสุขภาพ H304 : อาจจะเปนอันตรายถึงตาย ถากลืนกินและผานเขาสูทางเดินหายใจ

H312+H332 : เปนอันตราย เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง หรือถาสูดดม
H315 : อาจทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดิมลมหายใจ
H319 : ระคายเคืองตอดวงตา อยางรุนแรง
H335+H336 : อาจทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดิมลมหายใจและทําใหเกิดการงวงนอนหรือเวียนศรีษะ
H373 : อาจกอใหอันตรายตอระบบประสาทสวนกลาง เมื่อไดรับสัมผัสเปนเวลานานหรือซ้ําๆ

ทางสิ่งแวดลอม H412 : เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยมีผลกระทบในระยะยาว

ขอมูลดานความปลอดภัย
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ขอความแสดงขอควรระวัง
การปองกัน P210 : เก็บใหหางจากความรอน/ประกายไฟ/เปลวไฟ พื้นผิวท่ีรอน-หามสูบบุหรี่

P261 : หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยของสารเขาไป
P273 : หลีกเล่ียงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม
P280 : สวมถุงมือปองกัน/ชุดปองกัน/อุปกรณปองกันดวงตา/อุปกรณปองกันหนา

การตอบสนอง P301+P310 : ถากลืนกิน ใหโทรศัพทปรึกษาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยในทันที
P305+P351+P338+P310 : ถาเขาดวงตา ใหรีบลางตาดวยนํ้า ถามีคอนแทคเลนสใหถอดออกและลางนํ้าตอเปนวลานาน 15 นาที
                                   ใหโทรศัพทปรึกษาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยในทันที
P304+P340 : ถาหายใจเขาไป ใหยายผูปวยไปยังท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ และใหพักผอนในลักษณะท่ีหายใจสะดวก
P331 : หามทําใหอาเจียน
P370+P378 : เมื่อเกิดไฟไหมใชโฟมเพื่อดับไฟ

การจัดเก็บ P403 +  P233 : จัดเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศไดดี ปดภาชนะบรรจุใหแนน
การทําลาย P501 : กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุ(ตามขอบังคับของทองถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล)

ความเปนอันตรายอื่นท่ีไมมีในการจําแนกประเภทตามระบบ GHS : ไมมีขอมูล

3. สวนประกอบและขอมูลเก่ียวกับสวนผสม
การชี่บงของสารเคมี สารผสม

        CRITERIA
TLV

1 ไซลีน 1330-20-7 50 - 60
2 บิวทานอล 78-83-1 40 - 50

4. มาตรการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

ท่ัวไป : ในทุกกรณีหากมีการสงสัยในอาการของผูปวย ใหนําตัวสงพบแพทย หามใหสิ่งใดทางปากแกผูปวยท่ีหมดสติ
การสัมผัสทางดวงตา : ลางดวยนํ้าปริมาณมาก    โดยลืมตาใหกวาง   ใหนํ้าไหลผานอยางนอย 15 นาที นําสงแพทยทันที
การสัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผาท่ีเปอนออกทันที   ลางออกดวยนํ้าปริมาณมาก
การหายใจเขาไป : ใหยายผูปวยไปยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์   หากหายใจไมสะดวกใหใชอุปกรณชวยหายใจ   นําสงแพทยทันที
การกลืนกิน : ถากลืนกิน   ใหลางปาก  หามทําใหอาเจียน ใหความอบอุนแกผูปวย นําสงแพทยทันที

5. มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม : คารบอนไดออกไซด โฟมตานแอลกอฮอล ทรายดับเพลิง และ ผงเคมีแหง , หามใชนํ้าในการดับเพลิง

เพลิงจะกอนใหเกิดควันดําท่ีหนาแนน การสัมผัสสูดดมอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ควรใชอุปกรณปองกันภัยท่ีเหมาะสม

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล : สําหรับเจาหนาท่ีท่ีไมใชฝายปฏิบัติการฉุกเฉิน ไมควรดําเนินการใดๆท่ีจะกอใหเกิดอันตราย หรือกระทําโดยไมไดผานการฝก

อบรมท่ีเหมาะสม  อพยพผูคนออกจากบริเวณโดยรอบ หามบุคคลท่ีไมเกี่ยวของและไมมีการปองกันท่ีดีเขามาในพื้นท่ี
หามสัมผัสหรือเดินผานสารสีท่ีหก ปดแหลงท่ีทําใหเกิดประกายไฟท้ังหมด หามจุดพลุสงสวาง หามสูบบุหรี่ในพื้นท่ีอันตราย
หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอหรือละอองไอเขาไป จัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ สวมอุปกรณชวยหายใจท่ีเหมาะสม
หรือสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลท่ีเหมาะสม
สําหรับผูปฏิบัติการตอบโตฉุกเฉิน หากจําเปนตองใชชุดปองกันภัยพิเศษ เพื่อจัดการกับการหกรั่วไหล ใหพิจารณาขอมูลจาก
หัวขอท่ี 8 เกี่ยวกับวัสดุท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม

ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม : หลีกเล่ียงการทําใหวัตถุแตกกระจาย และสัมผัสกับพื้นดิน ทางเดินนํ้า ทอระบายนํ้าและทอระบายของเสียตางๆ
หากผลิตภัณฑน้ีทําใหเกิดมลภาวะในสิ่งแวดลอม (ระบบบําบัดนํ้าเสีย , ทางนํ้า , ดินหรืออากาศ) ใหแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ในดานน้ี สวนท่ีรั่วไหลจะกอใหเกิดมลพิษทางนํ้า อาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมหากท้ิงออกไปในปริมาณมาก เก็บสิ่งหกเปอน

No. ชื่อสวนผสม CAS No.  % 
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การหกรั่วไหลและการกักเก็บ
การหกในปริมาณนอย : หยุดการรั่วไหลหากทําไดโดยไมเกิดอันตราย เคล่ือนยายภาชนะบรรจุออกจากพื้นท่ีมีการหก ใหดูดซับดวยวัสดุเฉ่ือยและแหง

แลวนําไปใสลงในภาชนะบรรจุสิ่งปฏิกูลเพื่อกําจัดท้ิง กําจัดท้ิงโดยผานบริษัทผูรับเหมากําจัดขยะท่ีไดรับอนุญาติแลว
การหกในปริมาณมาก : หยุดการรั่วไหลหากทําไดโดยไมเกิดอันตราย เคล่ือนยายภาชนะบรรจุออกจากพื้นท่ีมีการหก ใหดูดซับดวยวัสดุเฉ่ือยและแหง

อยูเหนือลม กันไมใหไหลเขาไปในทอนํ้าท้ิง ทางนํ้าไหล ชั้นใตดิน หรือบริเวรพื้นท่ีจํากัด เก็บและรวบรวมสารท่ีหกดวยวัสดุ
ท่ีมีคุณสมบัติดูดซับและไมติดไฟ เชน ทรายละเอียด แลวจัดเก็บไวในภาชนะเพื่อนําไปกําจัดตามขอบังคับของทองถิ่น
กําจัดท้ิงโดยผานบรัทผูรับเหมากําจัดขยะท่ีไดรับอนุญาติแลว วัสดุดูดซับอาจมีอันตรายเชนเดียวกับผลิตภัณฑท่ีหกรั่วไหล

7. ขอปฏิบัติในการใชงาน เคล่ือนยาน และการเก็บรักษา
คําเตือนทั่วไป : หลีกเล่ียงการการสูดดมไอของสารระเหยหรือสัมผัสกับสี ใชงานในพื้นท่ีท่ีมีอากาศถายเทดี

แนะนําใหเลือกใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลท่ีเหมาะสม ลางทําความสะอาดหลังจากใชงานเสร็จ
กําจัดเศษผาท่ีปนเปอนสีหรืออุปกรณทําความสะอาดอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหม
ตากแหงเสื้อผาท่ีเลอะสีในท่ีมีอากาศถายเทดีกอนซักลาง 

ขอควรระวังในการขนถาย  : : หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสาร  หามรับประทานอาหาร ดื่มนํ้า หรือสูบบุหรี่ ในบริเวณท่ีมีการใชงาน จัดเก็บ
เคลื่อนยาย  และการเก็บ : ใหใชสารในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  ปองกันไมใหเกิดการหกหยดของสี
อยางปลอดภัย : หามใชสารในท่ีอับอากาศ ไอของสาระเหยจากสีน้ีมีนํ้าหนักมากวาอากาศและจะกระจายตัวท่ีพื้น

: หามไมใหบริเวณท่ีจัดเก็บมีแหลงกําเนิดของเปลวไฟ ประกายไฟ 
การเก็บรักษา : เก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศไดดี ปองกันไมใหถูกความรอนและแสง ปดภาชนะบรรจุใหสนิท

เก็บใหหางจากสารออกซิไดซอยางแรง   กรด-ดางแก  ตองเก็บในภาชนะบรรจุเดิม 
ขอมูลเพ่ิมเติม : ใหปฏิบัติตามทุกขอบังคับของทองถิ่นท่ีวาดวยเรื่องการใชงานและการจัดเก็บสี

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันภัยสวนบุคคล
การควบคุมทางวิศวกรรม : ใชกระบวนการในระบบปดเพื่อปองกันไอระเหยของสาร หรือใชการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆเพื่อระบายอากาศ

: ใหใชงานในท่ีมีการถายเทอากาศท่ีเพียงพอ จัดใหมีท่ีดูดอากาศเฉพาะท่ี โดยใชอุปกรณระบายอากาศชนิดปองกันการระเบิด
การควบคุมการปลอยสาร : ตองตรวจสอบสารท่ีปลอยออกจากระบบระบายอากาศหรืออุปกรณในกระบวนการทํางาน เพื่อใหแนใจวาสอดคลองกับบัญญัติ
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอม ของกกหมายปองกันสิ่งแวดลอม ในบางกรณีจําเปนตองใชเครื่องกําจัดควัน เครื่องกรอง หรือการดัดแปลงทางวิศวกรรมของ

อุปกรณในกระบวนการทํางาน เพื่อลดระดับสารท่ีปลอยออกมาใหอยูในระดับท่ียอมรับได

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล :
การปองกันระบบหายใจ : สวมหนากากปองกันไอระเหยของสาร ท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน

: จัดใหมีหนากากปองกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศในกรณีฉุกเฉิน
การปองกันตา : แวนครอบตา /กระบังหนา
 การปองกันมือ : ถุงมือยาง

ขอควรปฏิบัติ : : เปล่ียนเสื้อผาท่ีเปอนสารเคมี 
: ลางมือและหนาหลังจากการทํางานกับสาร 
: หามกินอาหาร/ดื่ม สูบบุหรี่ในท่ีทํางาน

9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะภายนอก

สถานะทางกายภาพ ของเหลว
สี ใส ไมมีสี
กล่ิน สารละลายไฮโดรคารบอนและแอลกอฮอล
คาขีดจํากัดของกล่ินท่ีไดรับ (ppm) ไมมีขอมูล
คาความเปนกรดดาง pH ไมมีขอมูล
จุดหลอมเหลว < 0°C
จุดเดือด 108°C
จุดวาบไฟ (ในถวยแบบปด) 26°C
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อัตราการระเหย ไมมีขอมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟไดของของแข็งและกาซ ไมมีขอมูล
คาขีดจํากัดสูงสุดและตํ่าสุดของการระเบิด ตํ่าสุด-สูงสุด 1.1 - 7.0%
ความดันไอ-มิลลิเมตรปรอท  ท่ีอุณหภูมิ  20 °C 18
ความหนาแนนไอ (อากาศ = 1) ไมมีขอมูล
ความหนาแนนสัมพัทธ กรัม / ลูกบากศเซนติเมตร 0.84
ความสามารถในการละลายไดในนํ้า 70 g/l at 20°C - OECD
คาสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n - octanol ตอนํ้า ไมมีขอมูล
อุณหภูมิท่ีจุดติดไฟไดเอง  432°C
อุณหภูมิของการสลายตัว ไมมีขอมูล
ความหนืด ท่ี 25°C 4.00 mm2/s at 20°C

10. ความเสถียรและความไวตอการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดปฏิกิริยา ทําปฏิกิริยารุนแรงกับ สารออกซิไดซอยางแรง  กรด  โลหะอัลคาไล 
ความเสถียรทางเคมี เสถียร ภายใตสภาวะการจัดเก็บท่ีปกติ
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย เปนไปไดเมื่อไดรับการสัมผัสกับความรอน
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ความรอน เปลวไฟ ประกายไฟจากการเชื่อม
วัสดุท่ีเขากันไมได ควรเก็บใหหางจากสารออกซิไดซอยางแรง   กรด  โลหะอัลคาไล 
อันตรายของสารท่ีเกิดจากการสลายตัว คารบอน มอนอกไซด , คารบอนไดออกไซด , ออกไซดของไนโตรเจน และ ควัน

11. ขอมูลดานพิษวิทยา
ขอมูลผลกระทบของความเปนพิษ
จากการสัมผัส : เกิดจากการหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสและดูดซึมผานผิวหนัง การโดนดวงตา และกลืนกินโดยไมต้ังใจ
ความเปนพิษเฉียบพลัน

ทางการกิน : ความเปนพิษตํ่า LD50 > 3520 มก./กก. , หนู
ทางผิวหนัง : ความเปนพิษตํ่า LD50 > 12,126 มก./กก. , กระตาย
ทางการหายใจ : ความเปนพิษตํ่า LC50 - 5000 สวนตอลานสวน / 4 ชั่วโมง, กระตาย

การกัดกรอนและระคายเคืองตอผิวหนัง : ระคายเคืองตอผิวหนัง -24 ชั่วโมง
การทําลายดวงตาอยางรุนแรงและ - : จะทําใหเกิดการระคายเคือง
และการทําใหระคายเคืองตอดวงตา
การทําใหเกิดระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ : การหายใจเอาไอเขาไป อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการรอนชั่วคราวท่ีจมูก ลําคอ และปอด
การทําใหไวตอการกระตุนอาการแพตอ - : ไมถูกคาดวาทําใหเกิดอาการแพตอผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง ไมมีขอมูล
ความเปนพิษจากการทําใหสําลัก : การสําลักไปถึงปอดเมื่อกลืนกินหรืออาเจียน อาจเปนสาเหตุใหปอดอักเสบและเปนอันตรายถึงตายได
การกอใหเกิดการกลายพันธุของเซลสืบพันธุ : ไมทําใหลักษณะของยีนสเปล่ียนแปลง
การกอมะเร็ง : ไมกอใหเกิดโรคมะเร็ง
ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ : กอใหเกิดพิษตอตัวออนในครรภของสัตวในปริมาณท่ีเปนพิษตอแม
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยาง : ท่ีความเขมขนสูงอาจเปนสาเหตุใหไปกดระบบประสาทสวนกลางเปนผลใหเกิดการปวดหัว มึนงง
เฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว คล่ืนเหียน การสูดดมอาจเปนเหตุใหมีผลใหเกิดการระคายเคืองทางเดินลมหายใจ
ความเปนพิษตอระบบอวัยวะเปาหมายอยาง : ผลตอตับ อาจมีผลในการทําลาย ไต ตับ และ ระบบประสาทสวนกลาง
เฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสหลายครั้ง
ขอมูลเพ่ิมเติม : การสัมผัสท่ีความเขมขนในระดับสูงมากของสารท่ีคลายกันน้ีไดถูกเชื่อมโยงกับจังหวะการเตนท่ีผิดปกติ

และการหยุดเตนของหัวใจ  การไดรับสารน้ีซํ้าๆเปนระยะเวลานานมีผลใหสูญเสียการไดยินในหนู

12. ขอมูลเชิงนิเวศน
พื้นฐานเพื่อการประเมิน : เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ียังมีความไมสมบูรณของขอมูลนิเวศนพิษวิทยา

ขอมูลท่ีใหไวตามดานลางน้ีคือสวนนึงของพื้นฐานความรูท่ีไดจากสวนประกอบและ
ขอมูลนิเวศนพิษวิทยาของผลิตภัณฑท่ีคลายคลึงกัน

12.1 ความเปนพิษ
ความเปนพิษเฉียบพลัน : ถูกคาดวาเปนพิษ : (ตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า)

ปลา : ถูกคาดวาเปนพิษ : LC/EC/IC50 > 1 <=10mg/l
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สัตวนํ้าท่ีไมมีกระดูกสันหลัง : ถูกคาดวาเปนพิษ : LC/EC/IC50 > 1 <=10mg/l
สาหราย : ถูกคาดวาเปนพิษ : LC/EC/IC50 > 1 <=10mg/l
จุลลินทรีย : ถูกคาดวามีความเปนอันตราย : LC/EC/IC50 .10 <=100 mg/l

12.2 การตกคางและการสลายตัว : ถูกคาดวาจะยอยสลายไดตามธรรมชาติ
เกิดการออกซิไดสอยางรวดเร็วโดยปฏิกิริยาโฟโตเคมีในอากาศ

12.3 ศักยะภาพในการสะสมทางชีวภาพ : มีสวนประกอบท่ีมีศักยะภาพในการสะสมทางกายภาพ
12.4 การเคลื่นยายในดิน : ลอยตัวบนนํ้า , ถาผลิตภัณฑน้ีลงสูดิน หน่ึงสวนประกอบหรือมากกวาจะเคล่ือนท่ีและอาจปนเปอนนํ้าใตดิน
12.5 ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ฟลมท่ีฟอรมตัวขึ้นมาบนผิวนํ้ามีผลใหการสงผานออกซิเจนและทําใหเกิดความเสียหายกับสิ่งมีชีวิต

13. มาตรการการกําจัด
วิธีการกําจัดผลิตภัณฑ ใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของทองถิ่น  ติดตอบริษัท รับกําจัดของเสียท่ีไดรับอนุญาต 

ผลิตภัณฑท่ีเปนของเสีย คงเหลือตกคางยังมีความไวไฟ หามท้ิงตามทอระบายนํ้าท้ิงหรือปลอยออกสูดิน หรอืแหลงนํ้า
บรรจุภัณฑ ใหกําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอท่ีปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี

ถาเปนไปไดควรนํากลับมาใชใหม 
ไอระเหยจากผลิตภัณฑท่ีตกคางในภาชนะบรรจุมีความไวไฟสูงหรือระเบิดไดงาย หามตัดหรือกระทําใหเกิดประกายไฟ

14. ขอมูลสําหรับการขนสง
การขนสงภายในบริเวณของผูใช ตองขนสงภาชนะปดเสมอ โดยวางในลักษณะต้ังตรงและถูกยึดใหมั่นคงเพื่อปองกันการตกหลน
ตรวจสอบใหแนใจวาภาชนะบรรจุตองไมเสียหาย สึกกรอน หรือมีรอยรั่ว ฉลากสินคาและปายสัญลักษณอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมตามกฏ
ผูทําการขนสงตองรูวาควรตองทําอะไรในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุและการรั่วไหล

IMDG RID IATA
ชื่อท่ีใชในการขนสง สี สี สี
ประเภทความเปนอันตรายในการขนสง 3 3 3

หมายเลขสหประชาชาติ 1263 1263 1263
กลุมการบรรจุ III III III
มลภาวะทางทะเล เปน เปน เปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม เปน เปน เปน

15. ขอมูลเก่ียวกับกฎขอบังคับ
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  ประเภทวัตถุอันตราย: ชนิดท่ี : ไมมีสวนผสมของวัตถุอันตรายตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

16. ขอมูลอ่ืน
วันท่ีจัดทํา 7/3/2560
ขอมูลในเอกสารความปลอดภัยน้ีไดถูกจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของกฏหมาย
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